
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

C

D

Date: 2025-12-15
KiCad E.D.A. 9.0.4

Rev: A0Size: A4
Id: 1/1

Title: Charge Active

File: charge_active.kicad_sch
Sheet: /

+12V

1
2

J8
Conn_01x02_Pin

R
12

10
0k

R

-12V

R4
1kR

R7
1kR

R
13

1k
R

GND

H1

R
14

3k
R

V
+

8
V

-
4

U1C
LT1492

C4
100nF

GND

TP5
TestPoint1

2

J7
Conn_01x02_Pin

GND

+
3

-
2

1
U1A

LT1492

D1
LED verte

TP1
TestPoint

+12V

+
5

-
6

7
U3B

LT1492

H2

R
6 4,7kR

500mW

C
6

10
0n

F

V
+

8
V

-
4

U3C
LT1492

1

2
3

Q2
TIP121

TP2
TestPoint

+12V

R5
1kR

GND

GND

1
2

J6

Conn_01x02_Pin

TP8
TestPoint

GND

1
3

2RV1
R_Potentiometer

TP6
TestPoint

R
11

1k
R

GND

R18
1kR

R19
1kR

R
8

0,
4R

R15
1kR

C3
100nF

TP4
TestPoint

1
2

J5
Conn_01x02_Pin

GND

R
17

1k
R

R16
6k2R

1

2
3

Q1
TIP121

1

2
3

Q3
TIP121

GND

R
10

0,
4R

TP3
TestPoint

GND

+12V

TP9
TestPoint

-12V

H3

C2

100nF

C1
100nF

GND

1
2

J1
Conn_01x02_Pin

+VIN(VCC)
23

+VIN(VCC)
22

-VIN(GND)
3

-VIN(GND)
2

REMOTE_ON/OFF
1

+VOUT
14

COMMON
16

COMMON
9

-VOUT
11

U2
TEN_8-2422WI

1
2

J9
Conn_01x02_Pin

H4

GND

R
9

0,
4RTP7

TestPoint

R2
1kR

R1
1kR

+
3

-
2

1U3A

LT1492

+
5

-
6

7U1B

LT1492

R3
1kR

+POWER

sens1

I_mes
B_2

V_Mes

V_consigne

sens2

B_3

sens3

Alim+

Alim-

B_1

Puissance dans les TIP147 :
au courant max (1,67A), la tension dans le shunt est 0.68V
Si la tension de l'alim est 14 V (cas typique), la puissance þÿ�àdissiper est
22W. Il faut þÿ�p�r�é�v�o�i�run bon dissipateur !
RthJC = þÿ�1�°�C�/�W�,et max junction þÿ�t�°= þÿ�1�5�0�°�C�.
A 22W, la þÿ�t�e�m�p�é�r�a�t�u�r�edu boitier peut donc þÿ�ê�t�r�eþÿ�1�2�8�°�C�.

ROUGE

pont diviseur 1/4 pour avoir
5V lorsqu'on a 20V en þÿ�e�n�t�r�é�e�.

Switch OFF OFF OFF OFF

NOIR

Le gain est de 5V/0,68V soit 7,35.
On aura donc 1V par A.
Switch OFF ON OFF OFF

Pour atteindre 5A, le courant max dans chaque transistor est 1,7A
la tension aux borne de la þÿ�r�é�s�i�s�t�a�n�c�ede puissance est donc 0,68V
La tension max aux bornes du þÿ�p�o�t�e�n�t�i�o�m�è�t�r�edoit donc þÿ�ê�t�r�e0,68V
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